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BRIDGESCOUT® BASIC IM STAND-BY-MODUS

AB EINER DISTANZ VON 500 METERN WARNT BRIDGESCOUT® BASIC SIE VOR EINEM SICH NÄHERNDEN OBJEKT.

ACHTUNG! OBJEKT NÄHERT SICH!

ERASMUSBRUG, ROTTERDAM

Meter km/u Sekunden

Meter km/u Sekunden



BRIDGESCOUT® BASIC HANDBUCH
BRIDGE-WARNSYSTEM

FEHLERMELDUNGEN
Bitte beachten Sie, dass Bridgescout® nicht einsatzfähig ist, wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird.

MENU
Schließen

MELDEN

EINSTELLUNGEN

INFORMATION

Softwareversion
Softwareversion: 2.1.1
Seriennummer: 01382048204

Aktive Module: Bridgescout®

Kontaktdaten
Sensor Maritime
Nieuwe Linie 9
5264 PJ Vught

Tel: +31 (0)73 - 2200454
E-mail: info@sensormaritime.com

BENUTZEREINSTELLUNGEN
Was wollen Sie melden?Helligkeit Sprachauswahl

Unerwünschte 
Fehlermeldung

Fehlende 
Meldung

Störung

Überprüfen Sie die Verkabelung und die GPS-Antenne 
auf Beschädigungen. Wenden Sie sich bitte bei 
Problemen mit dem GPS-Signal an den technischen 
Support von “Sensor Maritime”.

Warten Sie, bis Bridgescout® wieder ein GPS-Signal 
empfängt. Dies kann an bestimmten Stellen länger 
dauern. Dauert es mehr als 10 Minuten, wenden Sie 
sich bitte an den technischen Support von “Sensor 
Maritime”.

Kontaktieren Sie dazu bitte “Sensor Maritime”. 
Berücksichtigen Sie, dass andere Produkte, 
z. B. Erfassung der Höhe von Steuerhaus und 
Antennenmast, nicht funktionieren.

VERBINDUNG IO BOX UNTERBROCHEN

VERBINDUNG MIT GPS-ANTENNE UNTERBROCHEN

KEINE GPS-POSITION ZU ERMITTELN

IO BOX UNTERBROCHENKEINE GPS-POSITION ZU ERMITTELN

Automatisch anpassen Sprache Test Audio
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