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BRIDGESCOUT®-MELDUNGEN
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Wartung erforderlich

Keine Internetverbindung

Abstand zum Objekt (GPS & Bridgescout®-Sensor)

Zeit bis zum Objekt

Geschwindigkeit des Schiffes

BRIDGESCOUT® IM STAND-BY-MODUS

AB EINEM ABSTAND VON 500 METERN ZU EINEM OBJEKT BEGINNT BRIDGESCOUT® MIT DER ABTASTUNG

AB EINEM ABSTAND VON 300 METERN ZU EINEM OBJEKT ERZEUGT BRIDGESCOUT® GEGEBENENFALLS EIN ALARMSIGNAL

Sensor Maritime Hub | Interface

Bridgescout®-Sensor GPS-Antenne

“Stiller” Alarm

KOLLISION DETEKTIERT

OBJEKT SCANNEN

ERASMUSBRUG, ROTTERDAM

ERASMUSBRUG, ROTTERDAM

Sekunden

Sekunden

Sekunden

Zusätzlich ertönt ein akustischer Alarm. Ist die verbleibende Zeit zu einem Objekt < 
100 Sekunden, ertönt alle 5 Sekunden ein kombinierter Alarm aus “Buzzer” und einem 
gesprochenen Alarm “Steuerhaus zu hoch”. Diese Einstellungen können jederzeit (per 
Fernbedienung) angepasst werden.

Schlechte Sicht, aufgrund von Nebel, starkem Regen und/oder Schnee kann die Funktion von 
Bridgescout® beeinträchtigen. Bridgescout® ist möglicherweise nicht (oder nur verzögert) 
in der Lage, einen Alarm auszulösen. Seien Sie daher bei solchen Wetterverhältnissen 
besonders wachsam.



BRIDGESCOUT® HANDBUCH
SICHERHEITSSYSTEM ZUR MESSUNG DER DURCHFAHRTSHÖHE

FEHLERMELDUNGEN

Überprüfen Sie die Verkabelung zum Bridgescout®-
Sensor. Ist diese in Ordnung, wenden Sie sich bitte an 
den technischen Support von “Sensor Maritime”.

Überprüfen Sie die Verkabelung und die GPS-Antenne 
auf Beschädigungen. Wenden Sie sich bitte bei 
Problemen mit dem GPS-Signal an den technischen 
Support von “Sensor Maritime”.

Bitte beachten Sie, dass Bridgescout® nicht einsatzfähig ist, wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird.

Warten Sie, bis Bridgescout® wieder ein GPS-Signal 
empfängt. Dies kann an bestimmten Stellen länger 
dauern. Dauert es mehr als 10 Minuten, wenden Sie 
sich bitte an den technischen Support von “Sensor 
Maritime”.

Kontaktieren Sie dazu bitte “Sensor Maritime”. 
Berücksichtigen Sie, dass andere Produkte, 
z. B. Erfassung der Höhe von Steuerhaus und 
Antennenmast, nicht funktionieren.

Warten Sie bei dem Hinweis “Trimmen” darauf, dass 
das Schiff wieder in einen ruhigen Zustand kommt. 
Erscheint die Fehlermeldung weiterhin, wenden Sie 
sich bitte an den technischen Support von “Sensor 
Maritime”.

Kontrollieren Sie bitte, ob das Sichtfeld des 
Bridgescout®-Sensors versperrt / eingeschränkt ist. 
Ist dieses nicht versperrt, wenden Sie sich an den 
technischen Support von “Sensor Maritime”

BRIDGESCOUT®-SENSOR UNTERBROCHEN SICHTFELD DES SENSORS VERSPERRT BRIDGESCOUT®-SENSOR INSTABIL

VERBINDUNG MIT GPS-ANTENNE UNTERBROCHEN IO BOX UNTERBROCHENKEINE GPS-POSITION ZU ERMITTELN
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Softwareversion
Softwareversion: 2.1.1
Seriennummer: 01382048204

Aktive Module: Bridgescout®

Kontaktdaten
Sensor Maritime
Nieuwe Linie 9
5264 PJ Vught

Tel: +31 (0)73 - 2200454
E-mail: info@sensormaritime.com
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